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( CF - S 9 シリーズのイラストです。） 


取扱説明書準備と設定ガイド 

パーソナルコンピューター 


品番 CF-S9/CF-N9/CF-F9/CF-R9 シリーズ 


最初に行う 


(Windows 7/Windows XP) 

初めにお読み<だをい 

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順や修理を依頼する際のアフ 
ターサービス、仕様などについて説明します。 

また、モデルによって異なる内容についても説明しています。 

本書および『取扱説明書基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。 
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巧認する 


表記について 

• ^は画面で見るマニュアルのマークです。 

参この説明書は、 CF - S 9 シリーズ、 CF - N 9 シリーズ、 CF - F 9 シリーズ、 CF - R 9 シリーズ共用です。共通部分 
のイラストは CF - S 9 シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示しています。 

参本書では、 「 Windows ® 7 Professional 32ビット正規版 （ 日本語版）」および 「 Windows ® 7 
Professional 目4ビット正規版（日本語版）」を 「 Windows 」 または 「Windows 7」と表記し、 
rMicrosoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 3 正規版」を 「 Windows 」 または 「Windows 
XP 」 と表證己します。 
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I 1 付属品の確認 


付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください 

(今21ぺージ）。 



バッテリーパック 

AC アダプター 

その他 

CF - S 9 シリーズ 

品番： CF-VZSU61U 

品番： CF-AA6372B 

• 電源-! ド . 1 本 

(付属の電源コードは、 CF-AA6372B/ 

CF-AA 目己 02A/CF-AA 目 282Am 外の製品などに 
転用しないでください。） 

•保罰書 . 1 枚 

• 取扱説明書 

-準備と設定ガイド（本書） . 1 冊 

■基本ガイド . 1 冊 

-0S のインス!ルについて . 1 冊 

CF - N 9 シリーズ 

標準モデル^1 
品番： CF-VZSU 巨 1U 
軽量モデル^1 
品番： CF-VZSU64U 

•修理依頼表 . 1 枚 

• リカバリーディスク（プ□ダクトリカバリー 
DVD-ROM) 

付属の『取扱説明書 0S のインス 1 ルについて』 
をご覧ください。 

CF-S9/CF-N9 シリーズ ' 

(モデム搭載モデルのみ） ^ 

. 1 J 田 

• —1 ノ 1 1 四 

0 

CF - F 9 シリーズ 

品番： CF-VZSU 日 6AJS 

品番： CF-AA6502A 

(使用方法は『取扱説明書基本ガイド』の「使用上 
のお願い」をご覧ください） 

CF-S9 シリーズ ' 

(WiMAX 搭載モデルのみ） J 

•WiMAX の使い方 . 

•.… 1 枚 

CF-S9 シリーズ 1 

(ワイヤレス WAN 搭載モデルのみ ） J 

•封筒 . 1 枚 

• NTT ドコモ FOMA サービス 契約 

本人確認書類送付用送付書 . 1 枚 

•取扱説明書ワイヤレス WAN 接続ガイド •••• 1 枚 
(FOMA 力ードは付属していません。回線の申し 
込みび完了すると、 NTT ドコモか 5 FOMA 力一 
ドが届をます。） 

CF - R 9 シリーズ 

品番： CF-VZSU49AJS 

品番： CF-AA6282A 


^1 CF - N 9 シリーズには付属のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの2種類があります。 

お持ちの機種にどち5のバッテリーパックが付属しているか確認するには、「仕様」をご覧ください。 

-『取扱説明書無線 LAN 接続ガイド』および『取扱説明書 Windows ® 7入門ガイド』は付属しておりません。 

• Windows 7用および Windows XP 用の各種説明書は、下記ヴポートページか！5ダウン□ー ドすることがでさます。 
http :// askpc . panasonic . co . jP / s / download / manual.html 

[ク^ - 

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書基本ガイド』の「ソフトウエア使用許諾書」 

をご確認ください。 
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2 パッテリーパックを取り付ける 


C ： /33D - 

• 左ちのラッチが正しく □ ックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーノくックが外れるこ 
とがあります。 

♦バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 

巧れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかつ 
たりする場合があります。 


CF - S 9/ CF - N 9/ CF - F 9 シリーズ 


本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。 


CF - S 9/ CF - N 9 シ IJ - ズ 


CF - F 9 シリーズ 




突起 

バッテリーパックの左ちのくぼみとパソコン本体の突起が合うように挿入してください。くぼみと突 
起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上か5軽く押し 
なが5スライドして < ださい。 

♦バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 


CF - S 9/ CF - N 9 シ IJ - ズ 


CF - F 9 シリーズ 




〔 CF - R 9 シリーズ) 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向に 
スライドして取り付ける。 



•バッテリーパックの取り外し方 

ちちのラッチを□ック解除'の方向にスライ 
ドした状態で、バッテリーパックを本体と平行 
に外へ押し出す。 
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3 電源を入れる 


Q ディスプレイを開< 

I CF - S 9/ CF - N 9 シリーズ J 

パソコンの側面に手を添え、 OEP の部分を持つ 
てディスプレイを開<。 


CF - F 9 シリーズ 


①八ンドルを手前に引く。 

⑨ディスプレイラッチを押しながら、③ディス 
プレイを開<。 

ディスプレイを開いた後は、八ンドルを収納し 
て < ださい。 


CF - R 9 シリーズ 


①ディスプレイラッチを押しながら、③デイス 
プレイを開<。 






♦ディスプレイを i 4 criu 上開けたり、必要上の力を加えたりしないで 
<ださい。 

•ディスプレイを開閉する際は、ち図の OEP の部分をお持ちください。液 
晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。 
♦ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添え 
て開いて < ださい。 



§1為なも(上 
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SAC アダプターを接続する 

AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。 


CF - S 9/ CF - N 9 シリーズ 


CF - F 9/ CF - R 9 シリーズ) 






( CF - F 9 シ U —ズの場合は、 AC アダプター 
の形状び異なります） 




♦本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、 AC アダプターは抜かないで 
<ださい。 

♦バッテリーノ くックと AC アダプター iU 外の周辺機器は接続しないでください。 


回 電源を入れる 


CF - S 9/ CF - N 9/ CF - F 9 シリーズ 


電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表示ランプむが点口した5手を離します。 
• 電源スイツチを4秒上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。 


CF - S 9/ CF - N 9 シ IJ - ズ 


CF - F 9 シリーズ 




し CF - R 9 シリーズ） 

電源スイッチむを約1秒間押し、電源状態表示ランプ 
6および®が点なした5手を離します。 

♦電源スイッチを4秒上押したり、連続して押した 
りしないで < ださい。 



に /重要 j - 

く Windows 7をセットアップする場合> 

♦電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
同じ画面がしばらく表示されたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。 
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4 Windows をセットアップする 


所要時間：約20分 


ットアップの前に 


Windows を使用でさるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。 


♦ Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでく 
ださい。セットアップが正しく動作しない場合があります。 

♦本機では、 J \- ドディスクドライブの管理情報などが八ードディスク内に定期的に記録されます。 
記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。 

これらの情漸ま、万が一八ードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもの 
で、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的外に使用したりすることはありません。 
この機能を無効にするには、 Windows のセットアップが終わった繳こ、 PC 情報ビューアーの 
[八ードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする ] のチェック 
ボックスにチェックマークを付けて [0 K ] をクリックしてください。 

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップの八ードディスクの使い方に関するお知5せ機能も無 
効になります。 

詳しくは、 Windows のセットアップが終わった繳こ、巧『操作マニュアル』「顧（レッツノート 
活用）」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および^『困ったとさの Q & A 』 「ヴポー 
卜情報/使用状況を調べる」の「本機の使用状態を確認したい」をご覧ください。 


ホイールパツドの基本操作 


マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。 

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイール 
パッドの操作面と左ボタンを使いまず。 

操作面（ホイールパッド） 





•操作面にものを置いたり、つめなど先の 
とがったものや硬いもの、ペンのような 
跡の残るもので操作したりしないでくだ 
さい。 

♦油などでホイールパッドを巧さないでく 
ださい。ポインターが正常に動かな<な 
ります。 


機能 


ポインターを 

動かす 


タップ/ 
クリック/ 
ちクリック 


ダブルタップ/ 
ダブルクリック 


ドラッグ 


縦/横 
スク□—ル 


操作 


指先を操作面で動かす。 


タップ 


クリックちクリック 



または 



ダブルタップ 


ダブルクリック 



または 




または 


1回タップしてから 
素早<指先で操作面 
をこする。 


ボタンを押しなびら 
指を移動させる。 




または 


下ち向/ちち向 上ち向/左ち向 

ホイールパッドの端から円を描くよラになぞる。 
横スク□ールは、ご使用前に初期設定び必要です。 
今皆『操作マニュアル 』 「(D (ホイールパッド)」 


最初に行う 4 wind 〇 W S をセットアップずる 


6 
























(^indows 7 のセットアップ j 

C ： /33D - 

電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面 
が表示されるまでの間、画面が真っ黒になった 
り、同じ画面がしば5く表示されたりしますが、 
故障ではありません。そのままお待ちください。 


〇設定を変更せずに[次へ]をクリツクする。 



1 喊 : ZS - 

:> 11 Caps Lock II パく n 、ソ々ホれてし、たり. n を旧し 
: てテンキーモードが有効になっていたりする 

: と、設定したいパスワードと異なるパスワード 

: が入力/設定されてしまうおそれがあります。 

:♦設定したパスワードは必ず覚えておいてくだ 
• さい。パスワードを忘れると Windows に □ 

: グオンでさな < なります。 


ミ0ライセンス条項をよく読む。 

ミ百[ライセンス条項に同意します （Windows 
ミ を使用するには同意が必要） ] と[ライセン 

ミ ス条項に同意します（コンピューターを使 

: 用するには同意が必要） ] をクリックして 

ミ チェックマークを付け、[次へ]をクリック 

ミ する。 


呂ユーザー名をキーボードで入力し、[次へ]: 

をクリックする。 ミ 

•ユーヴー名は自由に入力してくださ ： 

し、ただし、@、 CON 、 PRN 、 AUX 、 : 

CLOCKS . NUU COM ] 〜 C 0 M 9、 : 

LPT 1〜 LPT 9 は使用できません。 ： 

特に「@」を含んだユーヴー名を設定する ： 

と、パスワードを設定していなくても□グ 
オン画面でパスワードの入力び求められま： 
す。空白で□グオンしようとしても「ユー’ 
ヴー名またはパスワードび正しくありませ： 
ん」と表示され、□グオンでさなくなりま ミ 
す。□グオンできない場合は 、 Windows 
の再インス!-ールび必要になります。再イ . 
ンストールの方法については、付属の『取： 
扱説明書基本ガイド』をご覧ください。 ： 

-コンピューター名は、ネットワークを使用- 
して複数のパソコンと接続する場合に本機： 
を識別するための名前です。ユーヴー名を ミ 
入力すると、コンピューター名にも「ユー • 
ヴー名- PC 」 び自動的に入力されます。必’ 
要に応じて変更してください。ネットワー： 
クに接続しない場合は、画面に表示された ミ 
名前を変更する必要はありません。 

-この画面の設定は後で変更巧能です。 

© パスワードとパスワードのヒントをキー 

ボードで入力し、[次へ]をクリックする。 

-パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号です。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 

-この画面の設定は後で変更巧能です。 


© [推奨設定を使用します]をクリックする。 

Windows の自動更新び[有効]になり、イ 
ンターネット接続時に Windows の更新プ〇 
グラムび自動的にインス I -ールされます。 
[重要な更新プ□グラムのみインス I -ールし 
ます]または[後で確認します]を選択する場 
合は、[それぞれのオプションについての詳 
細情報を表示します]をク IJ ックし、内容を 
よくお読みください。 

0タイムゾーンと日付を設定し、[次へ]をク 
リックする。 

•曰付 

カレンダー上部の ◄ ►をク U ックして年月 
を選び、日をク IJ ックします。 

-時刻 

時間、分、秒をク U ックした後、数字を直 
接入力するか、時刻のち側の令をク IJ ック 
します。 

回「ワイヤレスネットワークへの接続」画面が 
表示された場合は、[スキップ]をクリック 
する。 

「ワイヤレスネットワークへの接続」画面は 
表示されない場合びあります。 

ワイヤレスネットワークの設定は、 

Windows のセットアップ完了後に行うこと 
びでさます。 
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4 Windows をセツトアップする 


「ようこそ」のメッセージが表示された後に 
初期設定を行っています。--」の画面が表示 
され、各種設定が行われた後、 Windows が起 
動します。 


r 設定が完了すると自動的に再起動しますの 
で、そのままお待ちください」というメッ 
セージが表示された場合は、各種設定が行わ 
れた後、 Windows が自動的に再起動します。 
そのままお待ちください。この間、 AC アタ' 
プターを抜いたり電源を切ったりしないでく 
ださい。 


© □グオン画面が表示された場合は、手順©で 
設定したパスワードを入力して®をクリック 
する。 

パスワードを設定していない場合やモデル 
によっては□グオン画面び表示されない場 
合びあります。 

感 ^ ZS - 

〔 CD / DVD ドライブ搭載モデルの場合) 

♦工場出荷時は CD / DVD ドライブの電源が才 
フに設定されているため、[コンピューター] 
などで CD / DVD ドライブが表示されません。 
ドライブの電源をオンにすると、表示される 
ようになります。 

また、オンにしたとさ、通知領域に「新しい 
八ードウエアが見つかりました」と表示され 
る場合があります。 


Windows 7の設定を変更する 


Windows のセットアップ時にパスワードを設 
定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更した 
い場合は、セットアップ完了後、次の手順で変 
更でさます。 

•パスワードを設定ずる 

パスワードの設定方法については、^『操作マ 
ニュアル』「が（セキュリテイ）」の「ユーザー 
アカウント / Windows パスワードを設定する」 
をご覧ください。 


•自動更新を設定する 

[Windows 7のセットアップ」の手順© (今7 
ページ）で[後で確認します]を選択した場合な 
どに行ってください。 

自動更新を「有効」にしておくと、インター 
ネット接続時に Windows の重要な更新プ□グ 
ラム（セキュリティの更新など）が提供され 
ていないか定期的に確認され、自動的にインス 
トールされます。 

〇 © (スタート）-[コント□—ルパネル]を 
クリックし、[システムとセキュリティ]- 
[アクションセンター]をクリックする。 

呂 [Windows Update ] の[設定の変更]をク 
U ックする。 

[自動更新]びすでに「有効」になっている 
場合は 、 [Windows Update ] の項目は表示 
されません。 

© [自動的に更新プ□グラムをインストールし 
ます]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」の画面び表示さ 
れた場合は[はい]をク U ックしてください。 
手順© の画面に戻ります。 

[Windows Update ] の項目び表示されてい 
ないことを確認してください。 

0胃をクリックし、表示しているウィンド 
ウをすべて閉じる。 

自動更新の設定はこれで完了です。 

轉メ子!- 

♦自動更新が「有効」になっているときに設定 
を変更するには、©(スタート)-[コント□— 
ルパネル]-[システムとセキュリティ ]- [自動 
更新の有効化または無効化 ] をクリックして 
<ださい。 
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り VindowsXP のセットアップ ) 

- 

参セットアップ中、カーソルが還のまま、次 
の画面に移るまでしば!5 くかかることがあり 
よ9 〇 

キーボードやホイールパッドなどを操作せず 
にそのままお待ちください。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の 
一部が白く表示されたりする場合も、次の画 
面が表示されるまでしば5 くお待ちください。 


〇 [次へ]をクリックする。 



@使用許諾契約をよく読み、[同意します]を 
クリックして、[次へ]をクリックする。 

[ 同意しません]をク U ックした場合、 
Windows はお使いいただけません。 

© 正しい地域が選択されていることを確認し、 
[次へ]をクリックする。 

お買い上げ時は、曰本に設定されています。 

0名前を入力し、[次へ]をクリックする。 

組織名は入力しなくてもかまいません。 

回「コンピュータ名」と 「 Administrator のパ 
スワード」をキーボードで入力し、[次へ] 

をクリックする。 

-「コンピュータ名」は、ネットワークを使 
用して複数のパソコンと接続する場合に、 
本機を識別するための名前です。ネット 
ワークに接続しない場合は、変更する必要 
はありません。 

-パスワードは任意の文字列を入力して<だ 
さい。指定の文字列はありません。 
パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号です。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 


顧メ子!- 

• II Caps Lock II が n 、ソ々ホれてし、たり.^国を押し 
てテンキーモードが有効になっていたりする 
と、設定したいパスワードと異なるパスワード 
が入力/設定されてしまうおそれがあります。 
•設定したパスワードは、必ず覚えておいてく 
ださい。 Windows に□グオンできなくなり 
よ9 〇 


パスワードを設定せずに次へ進んだ場合： 
Windows のセットアップ後に[コント□-ル 
パネ j レ]でパスワードを設定でさます。 

セットアップ後にパスワードを設定する場合 
は、巧『操作マニュアル』「が（セキュリ 
テイ）」の 「 Windows のパスワードを設定す 
る」の 「 Windows の無断使用を防ぐ」をご覧 
<ださい。 


回与や^、 _ lJ をクリックして、正しい日付と 
時刻、タイムゾーンを設定し、[次へ]をク 
リックする。 

Q パソコンが再起動するまで待つ。 

cy^wi - 

♦手順 0 で[次へ]をクリックした後、2分〜3 
分程度「日付と時刻の設定」画面が表示された 
ままになる場合があります。キーボードやホ 
イールパッドなどを操作せずにそのままお待 
ち < ださい。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一 
部が白く表示されたりする場合ち、次の画面 
が表示されるまでしば5 くお待ちください。 
♦次の画面が表示された場合、 [0 K ] をクリック 
し、パソコンが自動的に再起動するまでしば 
6 くお待ちください。 



この画面については、マイク□ソフト社の下 
記ヴポートページちご覧ください。 
http :// support . microsoft . com / 
kb / 835362 /ja 

♦各種設定が自動的に行われた後、パソコンが 
自動的に再起動します。 


最初に行う 4 wind 〇 W S をセットアップする 
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4 Windows をセツトアップする 


回手順©で設定したパスワードを入力して因 
をクリックする。 

-パスワード入力時に文字入力の設定び 
キャップス□ックやテンキー f ー ドになっ 
ていないことを確認してください。 

-「初期設定を行っています」という画面び 
表示された場合は、画面び消えるまでキー 
ボードやホイールパッドなどを操作せずに 
そのままお待ちください。 

回[スタート]-ロント□-ルパネル]をクリック 
し、[セキュリティセンター]をクリックする。 

Windows のセットアップ直後は、[スタート] 
びクリックされた状態（[スタート]の上に[す 
ベてのプ□グラム]などのメニューび表示さ 
れた状態）になっている場合びあります。 

⑩ [自動更新を有効にする]をクリックする。 

自動更新を有効にすると、インターネット 
接続時に Windows の重要な更新プ□グラム 
(セキュ IJ ティの更新など）び提供されてい 
ないか定期的に確認され、自動的にインス 
トールされます。 

ffl 囚をクリックし、表示しているウィンドウ 
をすベて閉じる。 

これで Windows のセットアップは完了です。 

引さ続さ、ユーザーアカウントを作成（今ち記） 
してください。 


喊 - 

参 iU 下のメッセージは、 Windows の[セキユリ 
テイセンター]機能が表示しているメッセー 
ジで故障やエラーのメッセージではありませ 
ん。そのまま、次の手順に進んでください。 



詳しくは、四『困ったときの Q & A 』 「タスク 
トレイ」をご覧ください。 

〔 CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合) 

♦工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフ 
に設定されているため、[マイコンピュータ] 
などで CD/DVD ドライブが表示されません。 
ドライブの電源をオンにすると、表示される 
ようになります。 

また、オンにしたとき、タスクトレイに「新 
しい八ードウエアが見つかりました」と表示 
される場合があります。 


Windows XP のユーザーアカ1 

^ウントを作ぶずる J 

メールの設定やアプリケーションソフトのイン 
ストールなどの各種操作を行ってからユーザー 
アカウントを作成すると、それまでのメールの 
履歴や設定内容が使用でさなくなります。 
Windows のセットアップ完了後、 iU 下の手順 
をご覧になり、すぐにユーザーアカウントを作 
成してください。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリック 
し、[ユーザーアカウント]をクリックする。 

Q [新しいアカウントの作成]をクリックする。 

© アカウント（本機をお使いになる方の名前な 
ど）を入力し、[次へ]をクリックする。 

CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS . NUU 
COM ] 〜 C 0 M 9、 LPT ] 〜 LPT 9 はアカ 
ウントの名前に使用でさません。 

0 [アカウントの作成]をクリックする。 

回手順 0 で入力したアカウントをクリックする。 

回[パスワードを作成する]をクリックし、画 
面に従ってパスワードをキーボードで入力 
する。 

パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号です。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 

ここで設定したパスワードは必ず覚えて 
おいてください。パスワードを忘れると 
Windows び使用できなくなります。 

0パスワードを忘れたときのために、自分だ 
けにわかる、パスワードを思い出すための 
ヒントを入力し、[パスワードの作成]をク 
U ックする。 

回[スタート]-[終了オプション]-[再起動]をク 
リックし、本機を再起動する。 

© 手順、 0 で入力したアカウントのアイコンを 
クリックし、手順©で設定したパスワード 
を入力する。 

⑩0をクリックする。 


最初に行う 4 wind 〇 W S をセットアップずる 
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モデルごとのお知 s せ 


♦リカバリーディスク作成ユーティリティについて 

本機には、 IJ カバ U —ディスク（プ□ダクト 
IJ カバ U — DVD - ROM ) び付属しています 
ので、 IJ カバ U —ディスクを作成することは 
でさません。 

付属の『取扱説明書基本ガイド』や'^『操 
作マニュアル』に記載されている U カバ U — 
ディスク作成ユーティ U ティはインス I -ール 
されていません。 

♦セットアップユーティリティについて 

本機のセットアップユーティ IJ ティには 、 iu 
下の機能び追加されています。 

•累積使用時間の表示：「情報」メニューに 
] 0時間単位で表示されます。 


モデム搭載モデルの場合 


♦下図の位置にモデムコネクターが搭載されて 
おり、モジュラーケーブル（市販品）を接続 
ずることがでさます。 

内蔵モデムの使い方については、 

@『取扱説明書内蔵モデムの使い方』 
( c :¥ util ¥ manual ¥ modemtip . pdf ) をご覧 
<ださい。 

CF - S 9/ CF - N 9 シ U - ズ 



♦セットアップユーティリティの「詳細」メ 
ニュー および PC-Diagnostic ユーテ ィリ 
ティ（ノ V — ドウエアを診断ずるアプリケー 
シヨンソフト）に[モデム]が表示されまず。 

•セットアップユーティ IJ ティの「詳細」メ 
ニュー：内蔵モデムの機能を使用する（有 
効）/使用しない（無効）を設定すること 
びでさます。 

• PC - Diagn 日 Stic ユーティ U ティ：内蔵モデ 
ムび正しく動作しない場合に診断すること 
びでさます。 


2ニポー トリプリ ケーターコネクター 
搭載モデルの場合 


参下図の位置にミニポートリプリケーターコネク 
ターが搭載されており、ミニポートリプリケー 
ター（別売り）を接続することができます。 

LAN ケーブル、外部ディスプレイケーブル、 
US 目ケーブルなどを S ニポート U プ U ケー 
ターにまとめて接続しておけば、パソコンを 
持ち運ぶとさにケーブ j レを何本わ接続したり 
外したりする必要びなくなります。 

I - ミニポートリプリケーター 
コネクター 

三ニポート U プ U ケーター 
を取0付けるとさ 

本機の電源を切り、ミニ 
ポート U プ U ケーター側の 
コネクターの「この面び上」 
と書かれた面を上にして 
接続してください。 

取り外すとき 

① 本機の電源を切る。 

ス IJ - プ状態 (Windows XP の場合はスタ 
ンバイ状態）/休止状態のとさは、取り外 
しを行わないでください。 

② ミニポート IJ プ IJ ケーターの □ ックボタン 
を押しなびら、まっすぐに引さ抜く。 




確認ずる モデルごとのお知5せ 
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I モデルごとのお知 5 せ 

•使用上のお願い 

• S ニポート IJ プ U ケーターの取り付け/取 
り外しは、本機の電源を切った状態で行っ 
てください。ス U - プ状態 （Windows XP 
の場合はスタンバイ状態）/休止状態のと 
さは、取り付け/取り外しを行わないでく 
ださい。 

•セットアップユーテイ IJ テイの「詳細」メ 
ニューの [ USB ポート]を[無効]に設定す 
ると、 S ニポート U プ U ケーターの USB 
ポートち使用でさなくなります。 

•本マニュアルと合わせて、ミニポート U プ 
IJ ケーターに付属の説明書ちご覧ください。 
各周辺機器の設定*準備などについては、 

各周辺機器に付属の説明書をご覧ください。 

• S ニポート U プ U ケーター接続時、 AC アタ' 
プターおよび LAN ケーブルは、 S ニポート 
U プ IJ ケーターに接続してください。 

パソコン本体の LAN コネクターは使用でさ 
ません。 

• US 巳ポート （2 a 、2 b 、2 c ) に接続した機 
器び動作しない場合は、機器の消費電流び 

1日日 mA じ(下であることを確認してください。 
消費電流び] 00 mA を超える、または消費 
電流びわからない機器は、 US 目ポート]ま 
たはパソコン本体の USB ポートに接続して 
ください。 

• 市販の USB プリンターを使う場合 

<Windows XP の場合のみ> 

US 目プ U ンターを取り外すと、別のポートに 
接続している US 目の機能び停止する場合び 
あ0ます。 

機能び停止した場合は、次のいずれかの操作 
を行ってください D 

• userdu . exe を実行する 0 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行] 
をク IJ ックする。 

② 半角英字で次のように入力し、 [0 K ] をク 
IJ ックする。 

c:¥program files ¥ panasonic ¥ devup ¥ 
ussrdu.exe 

US 目デバイスび再認識されますので、]〜 
2分お待ちください。 

•本機を再起動する。 


〔 DVD - ROM ドライブ搭載モデルの場合 I 

『取扱説明書基本ガイド』には、「 CD / DVD に 
データを書さ込む」などび記載されていますび、 
本機では CD / DVD にデータを書さ込むことは 
でさません。 

〔 WiMAX 搭載モデルの場合 I 

♦お買い上げ後、 WiMAX を使って初めて通信 
を行うときは、 WiMAX 通信サービス提供会 
社との契約が必要です。 

手順などについては付属の 『 WiMAX の使い 
ち』をご覧ください。 

〔ワイヤレス WAN 搭載モデルの場合) 

• 本機に内蔵のワイヤレス WAN 機能を使うに 
は、事前に NTT ドコモの FOMA ® 回線契約が 
必要です。 

FOMA 回線契約時には、本人確認書類の送付 
び必要になりますので、本機に付属の封筒と 
送付書をご利用 < ださい。 

NTT ドコモの FOMA 回線のお申し込みに 
ついては、付属の『取扱説明書ワイヤレス 
WAN 接続ガイド』および次の Web ページを 
ご覧ください。 

http :// www . hspc - clocomo.net (201 0年 
4月]曰現在） 

〔無線 LAN を搭載していないモデルの場合) 

• 『取扱説明書基本ガイド』および^『操作マ 
ニュアル』などに記載されている無線 LAN 機 
能をお使いいただくことはできません。 

また、無線 LAN 機能に関連する項目なども 
表示されません。（例：セットアップユーテイ 
リテイの「詳細」メニューの[無線 LAN ]) 

〔 WiMAX を搭載していないモデルの場合) 

• 『取扱説明書基本ガイド』や^『操作マニュ 
アル』などに記載されている WiMAX 機能を 
お使いいただくことはできません。 


確認ずる モデルごとのお知5せ 
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Bluetooth I こ O し、て 

(Bluetooth 搭載モデルのみ） 

目 luetooth び搭載されているかどうかは「仕様」で確認してください。 

CjflOD - 

•目 luetooth アンテナを経由して通 [CF-S9/CF-N9 シリーズ j [CF-F9 シリーズ j [CF-R9 シリーズ j 

信び行われます。 

アンテナ部を手で而さぐなど、電 
波の妨げになるようなことはしな 
いで < ださい。 


目 luetooth アンテナ 


喊 

♦通信速度や通信距離は、他のデバイスの通信送受信や設置する環境などの周辺条件によって異なります。 
♦電波の性質上、通信距離び長くなるにしたびって通信速度び低下する傾向びあります。目 luetooth 
対応の機器どうしは近い距離で使用することをお勧めします。 

♦電子レンジなどを使用中に、通信速度び低下する場合びあります。 


(^Bluetooth の電源を切り替ス々 

目 luet 日 oth を使用する前に Bluetooth の電源を入れてください。目 luetooth の電源を切り替えるに 
は、次のち法びあります。 

• 無線切り替えスイッチで切り替える。 

• 無線切り替えユーティ U ティで切り替える。 

詳しくは、'^『操作マニュアル』(無線機能)」の「無線機能の電源を入れる/切る」をご覧ください。 

喊 : ZS - 

•画面ち下の通知領域の固をク IJ ックして© (Bluetooth Manager ) をちク U ックし (Windows 
XP の場合は、画面ち下のタスクトレイの凸をちク U ックし）、旧 luetooth オフ]をク U ックする 
と、目 luetooth の電源はオンのまま電波だけびオフになります。 


♦次の手順で、セットアップユーティ IJ ティの「詳細」メニューの旧 luetooth] び[有効]に設定さ 
れていることを確認してください。[無効]に設定していると、目 luetooth の電源を入れることは 
でさません（初期設定は[有効])。 

① 本機の電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面び表示されている間にまたは^ 3 を押し、 セッ 
ト アッ プユー ティ IJ ティ を起動する。 

② 圆と圆を使って「詳細」メニューに移動する。 

旧 luetooth] び[無効]に設定されている場合は、圆と國を使って旧 luetooth] を選び、 B を 
押して[有効]を選び、 M を押してください。 

③ m を巧して、確認のメッセージび表示されたら、[はい]を選び、 m を巧す。 

♦本機を屋外でお使いになる場合は、無線切り替えユーティ IJ ティを使って、あらかじめ 

IEEE 802.1 la または無線 LAN 機能を無効に設定してください。 

LAN © IEEE 802.1 la (己. 2 GHz / 己. 3 GHz 帯無を泉 LAN / W 己2、 W 53) を使って屋夕+で通イ言 
を行うことは、電波法で禁止されています。 

無線 LAN 機能および IEEE 802.1 ] a を有効に設定していると、無線 LAN を使うつもりびない場合 
でも、 IEEE 802.1 ] a を使って通信び行われる場合びあります。 

IEEE 802.1 la または無線 LAN 機能を無効に設定する方法 

① 画面ち下の通知領域の固をク IJ ックしてピまたは山をク U ックする。 

Windows XP の場合は、画面ち下のタスクトレイのをまたは固をク U ックしてください。 

② [802.1] a 無効]または[無線 LAN オフ]をク U ックする。 




確認ずる B — U et 〇 oth について 
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I Bluetooth について （ Bluetooth 搭載モデルのみ） 
(^ luetooth 機器の登録、接続/切が I 

Bluetooth 機器の登録方法や接続/切断の方法は、次の手順で 巨 luetooth ユー ティリティ ユーザー ズ 
ガイドをご覧ください。 

@ (スタート - [すべてのプ□グラム]- [ Bluetooth ] -旧 luetooth ユーヴーズガイド]をク U ックする。 

Windows XP の場合は、[スタート]をク U ックしてください。 

旧 luetooth ユーティ U ティを使ってみよう]-[操作の流れ]をク U ックし、画面をスク□ールして[次 
へ]をク IJ ックすると、「基本設定」の説明を見ることびでさます。 

•新しい接続の追加や目 luetooth の設定、オプション機能の設定は、画面ち下の通知領域の图をク 
IJ ックして0 (Bluetooth Manager ） をちク U ックし （Windows XP の場合は、画面ち下のタス 
クトレイの凸をちク U ックし）、各メニューをク U ックしてください。 

♦パソコンの電源を入れた後、「自動登録」の画面び表示された場合は、画面の指示に従ってください。 

感メ巧 - 

• Windows 7でス U - プまたは休止状態から復帰したとき、 「 TosBtMn 呂は動作を停止しました」 

とメッセージび表示され、目 luetooth 機器との接続び切断される場合びあります。この場合は 
[プ□グラムの終了]をク U ックした後、@ (スタート）-[すべてのプ□グラム]-旧 luetooth ] - 
[ Bluet 日 oth 設定]をク IJ ックして「目 luetooth 設定」画面で接続し直してください。 


無線機能の電源が態を確認ずる 


n 画面ち下の通知領域の固をクリックしてまたは《にポインターを台わせる。 

Windows XP の場合は、画面も下のタスクトレイの已または因にポインターを合わせてください。 
無線 LAN や目 luetooth など、搭載されている無線機能の電源の状態、および IEEE 802. 1 ]a 
の有効/無効び表示されます。 


Bluetooth の Q&A 

V 


目 luetooth び 
使えない 

ユーヴーの簡易切り替え機能を使つて別のユーヴーに切り替えると、 

目 luetooth び使えない場合びあります。このような場合は、簡易切り替え機能 
を使わずに、すべてのユーヴーを□グオフした後、再度□グオンして操作して 
ください。それでも正しく動作しない場合は、本機を再起動してください。 

目 luetooth マウス 
使用後、ホイール 
パッドでポインター 
を操作でさない 

US 目マウスヘルパーをインス1-ールしている場合、目 luetooth マウスび使用 
圏外に離れている状態でもマウスとして認識されたままになることびあります。 
その場合は、ホイールパッドび無効のままになります。ホイールパッドをお使 
いになる場合は、 US 目マウスヘルパーをアンインストールしてください。 


Bluetooth が正しく動作しない場合は、 PC - Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作して 
いるかを診断することができまず。操作方法は、『取扱説明書基本ガイド』の「八ードウエアを診断 
ずる」をご覧ください。 


確認ず る B — U et 〇 oth について 
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I 別売り商品 


品 名 

じ';ま夕時の□口番 

巧 

f 応機種（シリーズ）※1 

CF - S 9 

CF - N 9 

CF - F 9 

CF - R 9 

AC アダプター 
(電源コード付さ） 

CF - AA 6372 巨 2 S 

◎ 

◎ 

- 

- 

CF - AA 6 已 02 AJS 

- 

- 

◎ 

- 

CF - AA 6282 AJS 

- 

- 

- 

◎ 

バッテリーパック 

CF - VZSU 61 U 
(公称容量 12.4 Ah ) 

◎ 

◎ 

- 

- 

CF - VZSU 64 U 
(軽量バッテリーパック： 

公称容量 6.2 Ah ) 

〇 

◎ 

- 

- 

CF-VZSU 已 6 AJS 

- 

- 

◎ 

- 

CF - VZSU 49 AJS 

- 

- 

- 

◎ 

RAM モジュール 

CF - 巨 AC 02 GU 
(2 G 目※ 2) 

〇 

〇 

〇 

〇 

外部 FDD (US 目接続外付け3.已型3モード対応） 
(1.44 MB 《3/1.2 MB ^/720 KB 《4)《5 

CF - VFDU 03 U 

〇 

〇 

〇 

〇 

ポータブル DVD-ROM & CD - R/RW ドライブ 

KXL-C 巨4已 AN 

zx ※已 

〇 

zx ※已 

〇 

DVD MULTI ドライブ 

LF - P 968 C 

〇 

〇 

ミニポートリプリケーター 

CF - VEBU 0 已 BU 

- 

- 

- 

〇 


別売り商品の名称と品番は最新のカタ□グでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。 

表中の記号は次のとおりです。 

◎:対応（パソコン本体の付属品と同等品） 

〇 :対応 

A :対応（一部制限事項あり） 

-:非対応 

《21 MB 二11048，已7目バイト、 1 GB 二1|日73,7411824バイト 
《31 M 目二1|日24,0日日バイト 

0 S または一部のアプリケーションソフトでは、これよりもルさな数値で M 目表示される場含があります。 

《41 K 目二1，日24バイト 

※已 1.2 MB と720 KB は読み書さ可能/フォーマット不可 

※目 CD / DVD ドライブ搭載モデルの場合、再インス!ルおよび八ードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの 
CD / DVD ドライブでは行えません。 

パナソニックグループのショッピングサイト 「My Let ' s 偵楽部」でもお買いホめいただけるものもあります。詳しくは 「My 
Let's 俱楽部」の Web ぺージ （ http :// club . panasonic . jp / mall / mylets / open /) をご確認ください。 


確認する 別売り商品 
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I 仕様 I 日本国内専届 


• CF - F 9 シリーズ本体仕様 


品番 

CF - F 9 KWFJDS 

メインメモリー 

標準 2 G 目※1 DDR 3 SDRAM (最大4 G 目※！※ 2) 

空さス□ット数 

1 

ビデオメモリー 

最大7目3 M 目※1、2 G 目のメモリーを増設した場合は最大1已63 M 目‘^1(メインメモリーと共用）※3 

無線 LAN/WiMAX 

インテル® Centrino ® Advanced-N 目200 

IEEE 802.1 la ( W 已 2/ W 已 3/ W 已 6) /り/旨/口準拠が^ (■►『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
( WiMAX は搭載されていません） 

モデム’^5 

データ：已目 kbps ( V .9 日 ） FAX : 14.4 kbps / ボイス非対応 

インターフエース 

US 目ポート X 3 ( US 目2.0 X 3) ※曰、 LAN コネクター ( RJ -4 己）※フ、モデムコネクター 
( RJ -11) 《5、外部ディスプレイコネクター(アナ□グ RG 目ミニ Dsubl 已ピン）、マイク入力端 
テ（ステレオミニジャック M 3 (プラグインパワー対応））《8、オーディオ出力端子（ステレオミニ 
ジャック M 3) 

バッテリー駆動時間^9 

約9時間（バッテリーのエコノミーモード （ EC 日）無効時） 

質量^ 10 パソコン本体 

約1.目1 kg (付属のバッテリーパック（約日.32 kg ) 装着時） 

導入済みソフト 

ウ T ア※ 11 

Microsoft ® Internet Explorer 8.0、ネットセレクター2、無線切り替えユーティリティ、 

Infineon TPM Professional Package V 3.6 ※に 、 Adobe Reader 、 バッテリー残量表示補正 
ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、 Hotkey 設定、 電源 プラン拡張ユーティリティ、 
Roxio Creator LJ 巨、 MyDVD 、 Microsoft ® Windows ® Media Player 1 2、 WinDVD ™ 8(日 EM 
版） CPRM 巧応^ IS 、 オプティカルディスクドライブス字変更ユーティリティ 、 PC 情報 ポップ 
アップ 、 PC 情報 ビューアー、 Aptio セットアップ：!ーティリティ、 PC - Diagnostic ユーティリ 
ティ※14、ハ-ドディスクデ-夕消去ユ-ティ IJ ティ※ 1 日、 DirectX 11 《 16 、 Microsoft ® .NET 
Framework 3.5 .K インテル® PR 日 Set/Wireless Software 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ util ¥ secu 川」フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

- n - フィルター 5.0 J 3日日お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フォルター内の [ setup ] をちクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification が 
インス1ルされていない場ちは、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表 
示されません。 

•Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フォルダー内の [ setup ] をもクリッ 
クし、[管理者として実行]をクリックします。 

• USB キーボードへルパー： 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインス!ルされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードヘルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: 「 C :¥ util ¥ umouhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者 
として実行]をクリックします。 

• ディスプレイヘルパー: 「 C :¥ util ¥ disphelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• プ□ジェクターヘルパー: rc :¥ util ¥ projhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者 
として実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 已.己※:デスクトップの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : rc :¥ util ¥ loupe 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

• ぴったりビュ ー : 「 C :¥ util ¥ optiview 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として 
実行]をクリックします。 

• Windows XP Mode : @ (スタート）-[すべてのプ□グラム ]- [Windows Virtual PC ]- 
[Windows XP Mode ] をクリックします 。※ is 

詳しくは、皆『操作マニュアル』「回（アプリケーシヨンソフト）」の 「Windows XP Mode 」 を 
ご覧ください。 

上記 m 外 

CF - F 9 K 丫 FSDR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


確認ずる 仕様 
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♦ CF - R 9 シリーズ本付;仕様 


品番 

CF-R9KWDCDS 

メインメモリー 

標準 2 G 目※1 DDR 3 SDRAM (最大4 G 目※！※ 2) 

空さス□ット数 

1 

ビデオメモリー 

最大763 M 目※1、2 G 目のメモリーを増設した場合は最大1已63 M 目’^1(メインメモリーと共用）※3 

モデム^5 

データ：已6 kbps ( V .90 ) FAX :1 4.4 kbps / ボイス非対応 

インターフェース 

US 目ポート X 2 ( US 目2.0 X 2) 《6、 LAN コネクター ( RJ -4 己）※フ、モデムコネクター 
( RJ -11) ※日、外部ディスプレイコネクター(アナ□グ RG 目ミニ Dsub 1已ピン）、ミニポートリ 
プリケーターコネクター（専用已〇ピン）、マイク入力端テ（ステレオミニジャック M 3 (プラグイ 
ンパワー対応））^8、オーディオ出力端子（ステレオミニジャック M 3) 

バッテリー駆動時間^9 

約7.已時間（バッテリーのエコノミーモード （ EC 日）無効時） 

質量^10パソコン本体 

約0.93 kg (付属のバッテリーパック（約0.22 kg ) 装着時） 

導入済みソフト 

ウ干-ア※11 

Microsoft ® Internet Explorer 8.0、ネットセレクター2、無線切り替えユーティリティ、 

Infineon TPM Professional Package V 3.6 ※に 、 Adobe Reader 、 バッテリー残量表示補 
正ユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、 Hotkey 設定、電源プラン拡張ユーティリ 
ティ、 Microsoft ® Windows ® Media Player 12. PC 情報ポップアップ、 PC 情報ビューア ー、 
Aptio セットアップユーティリティ、 PC - Dia 旨 nostic ユーティリティ※14、ハードディスクデータ 
消去ユーティリティ※1日、 DirectX 11《1日、 Microsoft ® .NET Framework 3.5. K インテル⑥ 

PR 日 Set/Wireless Software 

下記のソフトウ王アをお使いになる場ちは、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ util ¥ secutil 」 フオルダー内の [ setup ] をちクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

- n - フィルター 5.0 J 30日お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification が 
インストールされていない場合は、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表 

71^されません。 

• Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フオルダー内の [ setup ] をもクリッ 
クし、[管理者として実行]をクリックします。 

• US 目キーボードへルパー: 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインストールされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードヘルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: 「 C :¥ util ¥ umouhelp 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者 
として実行]をクリックします。 

•ディスプレイヘルパー: rc ：¥ util ¥ disphelpj フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• プ□ジェクターヘルパー: rc :¥ util ¥ projhelp 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者 
として実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 曰.己※ i 7 :デスクトツプの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : 「 C :¥ util ¥ loupe 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

• ぴったりビュ ー : 「 C :¥ u 川 ¥ optiview 」 フオルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者として 
実行]をクリックします。 

• Windows XP Mode : @ (スタート）-[すべてのプ□グラム ]- [Windows Virtual PC ]- 
[Windows XP Mode ] をクリックします 。※ is 

詳しくは、皆『操作マニュアル』「回（アプリケーシヨンソフト）」の 「Windows XP Mode 」 を 
ご覧ください。 

上記外 

CF - R 9 KWCEDR と同じ（今『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


確認ずる 仕様 
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I 仕様 


• Bluetooth に F-F9/CF-R9 シリーズの Bluetooth 搭載モデルのみ ) 


規格 

Bluetooth 仕様 V 2.1 + EDR 

出カクラス 

クラス1 

転送速度 

1 Mbps 〜3 Mbps (規定値） 

伝送方式 

FHSS 方式 

使用無線チャンネル 

1〜79チヤンネル 

RF 周波数帯域 

2.402 GHz 〜 2.48 GHz 

対応プ□ファイル 

• A 2 DP ( Sink および Source ) • AVRCP ( Target ) 

•巨 IP ( ImagePush および RemCam ) -DUN ( DT ) 

•FAX ( DT ) -FTP ( Client および Server ) 

•HFP ( AG ) -HCRP ( Client ) 

•HSP ( AG ) -HID ( Host ) 

•OPP ( Client および Server ) • PAN ( Group および User ) 

•SPP ( DevA および Dev 目） -HOP 


《11 M 目=1，〇48,已76バイト。1 G 目=1，〇73,741，824バイト。 

《2 メインメモリーと合わせて4 G 目に増設した場合、32ビット日 S では仕様により、実際に使用でさるメモリーサイズは 
ルさくなります （3.4 G 目〜3.已 G 目）。 

《3本機の動作状況により、メインメモリーの一部び自動的に割り当て5れます。サイズを設定しておくことはでをません。 
ビデオメモリーのサイズは日 S により割り当て5れます。 

Windows 7 (64 ビット）では最大763 MB 、 2 G 目のメモリーを増設した場合は最大1目96 M 目になります。 

※斗本機と通信するには、 W 已 2/ W 已 3/ W 已6のいずれかに対応した無線 LAN アクセスポイントをお使いください。 

IEEE 802 .1 In 準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線 LAN アクセスポイントが必要です。また、本機お 
よび無線 LAN アクセスポイントの暗号化設定を AES に設定する必要があります。詳しくは無線 LAN アクセスポイント 
のメーカーにお問い含わせください。 

※已モデムは一般電話回線専用です。已目 kbps はデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.目 kbps び最大速度です。 
《6 US 目対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 

※フコネクターの形状によっては使用でさないものがあります。 

《8コンデンサー型マイク□ホンをお使いください。 

《9 「 JEITA バッテリ動作時間測定法 ( Ver . l . O ) J による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境-液晶の輝度-システム 
設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8 
割になります。 CF - F 9 シリーズの場合 、 Windows XP にダウングレードすると、バッテリー駆動時間が約0.已時間短く 
なります。 

《10平均値。各製品で質量が異なる場ちがあります。 

《11ハードディスクリカバリー機能を使って再インス!ルすると、インス!ルする日 S (Windows 7 (32 ビット）ま 
たは Windows 7 (64 ビット））を選ぶことがでさます。お買い上げ時にインス!-ールされている日 S 、 八ードディスク 
リカバリー機能または本機に付属のリカバリーディスク（プ□ダクトリカバリー DVD - ROM ) を使ってインス!-ールし 
た 0 S のみサポートします。 

付属のリカバリーディスク（プ□ダクトリカバリー DVD - ROM ) に収録されているソフトウェアの一部は、機種によっ 
ては導入されない場合があります。 

※にお使いになるにはセットアップが必要です（今巧『操作マニュアル』「^(セキュリティ）」の「データを保護-暗号化 
する」）。 

3 CPRM で録画されたメディア （ DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD-R DL および DVD - RW ) を再生する場合は、 WinDVD に 
CPRM 拡張機能 （CPRM Pack ) プ□グラムを組み込んでください（今巧『操作マニュアル』 ( CD / DVD ドライ 
ブ）」の 「 DVD - Video を見る」）。 DVD - Audio の再生には対応していません。 

《14起動方法は『取扱説明書基本ガイド』の「八ードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には（株）ウルトラエッ 
クスの技術を使用しています。 

已修復用領域上で実行するユーティリティ（実行でさない場含は、リカバリーディスクか5実行してください）。 

目 Windows 7の場合、本機のグラフィックアクセラレーターは DirectX 10まで対応しています。 

《17ワイヤレス投写用アプリケーションソフト（当社製液晶プ□ジェクター TH 丄目 20 NT / TH 丄目 30 NT / TH 丄目已 0 NT / 
TH-L 巨已已 NT / TH-L 巨 60 NT / PT - F \ A / 1 00 NT / PT - F 1 00 NT / PT - F 200 NT / PT - F 300 NT / PT - FW 300 NT / 

PT - L 巨已1 NT / PT - LB 75 NT / PT - LB 80 NT / PT - LB 90 NT / PT - LW 80 NT / PT - F 300/ PT - FW 300 と無糸泉 LAN 接続また 
は有線 LAN 接続するとさに使います）。 

詳しくはくり『操作マニュアル』(周辺機器）」の「プ□ジェクターを使ラ」をご覧ください。 

無線 LAN 接続する場合、内蔵の無線 LAN で接続でさます。 

8アプリケーションソフトの動作環境や Windows 7への対応状況については、アプリケーションソフトのメーカーにお問 
い合わせください。 

Windows XP Mode は 、 Windows XP び持つすべての機能や性能を保罰するものではありません。 


確認ずる 仕様 


18 











• モデムは次の国または地域の規格に準拠しています （ モデム搭載モデ j レのみ）。 

アイスランド、アイルランド、アメ U 力、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギ U ス、 
イスラエル、イタ IJ ア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニ 
ア、エジプト、オーストラ U ア、オースト IJ ア、オランダ、カナダ、韓国、キプ□ス、半' U シャ、 
クウェート、ク□アチア、サウジアラビア、サンマ U ノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、 
スペイン、ス U ランカ、ス□バキア、ス□ベニア、台湾、チェコ、チ U 、 中国、デンマーク、ドイ 
ツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、八 
ンガ IJ 一、 フィ IJ ピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガ U ア、ブルネイ、ペルー、ベ 
ルギ ー、 ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南ア 
フ IJ 力共和国、モナコ、 f □ッコ、ラトビア、 IJ トアニア、 U ヒテンシュタイン、ルーマニア、ル 
クセンブルク、□シア 

(2010年4月]曰現在) 


確認する 仕様 
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保証と アフターサービス （よくお読みくだをい） 


修理-使い方-お手入れなどは… 

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください 


r お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



電話 ( 

) 

— 

お買い上げ日 


年月 曰 


♦ 海々七マ J の使用广つし、ァ 

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用につい 
て、当社では一切責任を負いかねます。 

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行つ 
ておりません 0 

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only . 


修埋を依巧されるとまは一 


『取扱説明書基本ガイド』の「困ったとさ」および画面で見る^『困ったとさの Q & A 』 に従ってご確 
認の後、直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。 


付属の『修理依頼表』に依頼内容をご記入のラえ、修理されるパソコンに添付して<ださい。 

『修理依頼表』びない場合はお買い上げ曰と次の内容をご連絡<ださい。 

♦製品名 パーソナルコンピューター 

♦品番 CF - 

♦故障の内容（でさるだけ具体的に） 

♦八ードディスク内のデータのノくックアップおよびそのデータの消去状況 
♦八ードディスクの初期化への同意 

♦有償修理のお客さまへ（無料修理のお客さまは不要です）：修理限度額の有無 
• WiMAX 搭載 f デルをお使いのお客さまへ： WiMAX のご契約状況と WiMAX 通信ヴービス提供 
会社さまへの連絡状況 


Windows XP ダウングレード済み f デルで、修理のために八ードディスクの初期化び必要になった場 
合は 、 Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になります。あらかじめご了承ください。 

本製品は引さ取り修理サービスを実施しております。 


引き取り修理 サービスとは 


修理時に、当社指定の宅配業者び専用捆包箱を持ってノ（ソコン修理品の弓 I さ取りにお伺いし、修理び 
完了した後、直ちに宅配業者びお届けする、早<て便利な修理サービスです。 

お客さま - 宅配便 パソコン修理 

サポートデスク 




引さ取り•お届け 

•保証期間中は、保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 
製品と保証書をご準備いただき、 ヴポートデスク にご相談<ださい。また、引き取り修理 
の送料は当社が負担させていたださます。 

また、出張修理（オンサイト）サービスもご希望により有料で対応可能です。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間[ただし、バッテ U —パックは、消耗品ですので保証期間 
内でも「有料」とさせていたださます。] 
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•保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 
また、引き取り修理の送料はお客さまのご負担となります。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 ※補修用性能部品の保有期間 

当社は、このパーソナルコンピューターの補 


「技術料 I 診断.修理.調整.点検などの費用 
部品および補助材料代 

I 送料 I 修理品を引き取り、またはお届けする費用 
L 出張料 I 技術者を派遣する費用 


修用性能部品（製品の機能を維持するための部 
品）を、製造打ち切り後6年保有しています。 


■お居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 
• r よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは… 

ホームページをご活用ください。 
http://askpc.panasonic.co.jp/index.html 

•修理に関するご相談は . 


•使い方-お手入れなどのご相談は • 


ヴポートデスク 


電話 


フリー 


ダィャル 函0120 -05-8729 

フリ_ダイヤルがご利用できない場合は 

01 1 - 330-1 911 


FAX 


ナビダイヤル 
(類共通番号) 


因 0570-00-8742 

ナビダイヤルがご利用でさない場合は 

0 "- 330-1 912 

受付時間9時〜21時 

年末年始 (1 2/30〜1/4)を除く 


ノけソニックパソコンお客様ご相談センター受付記き5〜"2口時 


電話 


フ U - 
ダイヤル 


10120-873629 

※携帯電話- PHS か5もご利用になれます。 
※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。 
非通知に設定されている場合は 
「186-0120-873029」におかけ<ださし、 
(はじめに「18目」をダイヤル）。 

-上記電話番号がご利用いただけない場合（発信者 
番号を非通知でお電話いただく場合を含む）は 

(06)6905-5067 

(06)6905-5079 

3目已曰/受付9時〜2日時 

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問ち承っております。） 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。 

ご了承ください。 


FAX 


(2010年4月]曰現在） 

《ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

■ ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社 （ iU 下「当社」）は、お客さまの個人情報をパ 
ナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていたださます。併せて、お問い合わ 
せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていた 
だくとさのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客さまの個人情 
報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に個人情報を開 
示-提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 

^パソコンを廃棄または譲渡するとさには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流\ 
出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順につ 
いては、『取扱説明書基本ガイド』の「本機の廃棄-譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。 

本機を廃棄-譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓□をご利用ください。 

参パナソニックの Web ページ 

http :// panasonic . biz / pc / recycle / product _ recycle / data _ delete _ office.html 

•パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル圓》0120 -873 日 29) 

•リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓 □ 

事業系パソコンのリサイクルについて 

事業系使用済みパソコンの回収-リサイクルについては、下記 Web ぺージをご覧ください。 

け ttp :// panasonic . biz / pc / recycle/product recycle / office.html 
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I 保証と アフターサービス （よくお読みくだをい） 

〔ミ餅 finn • S をが百 BnAlt - コレ、 

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化•摩耗しまず。また、一部の部品の劣化•摩耗が原 
因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただ 
くためには、劣化•摩耗した部品を交換ずることが必要でず。当社では、劣化•摩耗の進み方の違い 
によって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。 


種類 

部品 

備考 

消耗品 

バッテ IJ ーパック 

-お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。 

-保証期間内でわ有償です。 

有寿命部品 

八ードディスクドライブ 

LCD (液晶ディスプレイ） 
キーボード 

AC アダプター 

IJ チウム電池 

( CD / DVD ドライブ搭載モデルのみ） 
DVD - ROM ドライブ 
スーパーマルチドライブ 

-修理による再生びでさない場合（部品の寿命） 

に交換する部品です。 

-保証期間内の修理は無償ですび、部品の寿命に 
よる交換は、有償になる場合びあります。 

《有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時 
間/]曰、2日0曰/1年の使用で約日年です。 
ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状 
態によっては保証期間内でわ部品の寿命によ 
る交換び必要になる場合びあります（有償にな 
る場合びあります）。 


日本国内で Bluetooth をお使いになる場合のお願い 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン 
などで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局 
(免許を要しない無線局）び運用されています。 

1この機器を使用する前に、おくで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局び運用され 
ていないことを確認してください。 

2万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例び発生した場合には、速 
やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したラえ、ご相談窓□にご連絡いただ 
さ、混信回避のための処置など（例えばパーティションの設置など）についてご相談ください。 

3その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の事例び発生した場合 
など何かお困りのことび起さたとさには、ご相談窓□にお問い合わせください。 

し CF - S 9/ CF - N 9 シリーズの場合) 

[7^ この機器び、 2.4 GHz 周波数帯 （2400 から2483.己 MHz ) を使用する周波数ホッピン 
グ （ FH ) 方式の無線装置で、干渉距離び約] Om であることを意味します。 

し CF - F 9/ CF - R 9 シリーズの場合) 

[1^ この機器び、 2.4 GHz 周波数帯 （2400 から2483.己 MHz ) を使用する周波数ホッピン 
グ （ FH ) 方式の無線装置で、干渉距離び約 80 m であることを意味します。 

2已 - J -3-1 


♦目 luetooth は、その権利者び所有している商標であり、パナソニック株式会社はライセンスに基づ 
さ使用しています。 
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